
 

Excaliper HCV -mittasaksi
Masser Excaliper HCV -mittasaksi on
suunniteltu erityisesti
harvesterikalibrointiin. Vaakakahvaisessa
laitteessa on integroitu telakointiliitin
nopeaan ja vaivattomaan liityntään
harvesterin mittalaitteeseen.

     
Harvesterin
kalibrointi

Telakointiasema Konekohtainen
ohjelmisto

StanForD2010 -
yhteensopiva

Vaakakahva Läpimitan mittaus

FEATURES
Tukee sekä StanForD (STM/STI/KTR), että
StanForD2010 (HQC) -tiedostomäärittelyjä

Käyttäjäystävällinen ja helposti
opittava käyttöliittymä

Automaattinen telakointiasema
kaapeleineen (tiedonsiirto, lataus)

Jämäkkä vesitiivis rakenne magneettisella
mittausperiaatteella

Vaakakahvainen malli vie vähän
tilaa koneen hytistä

SPECIFICATIONS

Mittausalue 0–500 mm (optiot 650 mm/800 mm) Tarkkuus +/-1 mm
Kalibrointi Automaattikalibrointi Paino 1,2 kg sisältää akut
Käyttölämpötila -20°C – +40°C Varastointilämpötila -30°C – +60°C
Kotelointi Vesitiivis IP67 Näppäimet Enter-painike ja vipukytkin
Ohjelmisto MASSER Harvesterikalibrointi (StanForD
sekä StanForD2010 tuki)

Näyttö 128 x 64 pikseliä graafinen LCD
taustavalolla

Liityntä Sarjaportti RS 232 C ja telakointiliitin Muistikapasiteetti 8 Mb
Teholähde Ladattava akku + Muistin tukiparisto Työskentelyaika 10 – 20 tuntia yhdellä latauksella
Takuu 1 vuosi Lisälaitteet USB-sarjaporttiadapteri

EXCALIPER HCV

Masser, Norvatie 4
96910 Rovaniemi, Finland

Tel. +358 400 904 500
masser@masser.fi

Forest measurement
systems

www.masser.fi


