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OHJELMAN ASENNUS

Viimeisin versio ohjelmasta l6ytyy osoitteesta: http://www.masser fi/fi/support/

Kaynnista MasserLoader asennusohjelma. Ala kytke USB- kaapelia ohjelmaa asentaessasi.
Seuraa asennusohjelman ohjeita valitsemalla Next.

[ = Masser Loader 2.00 Setup - u1
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Welcome to the installer for Masser Loader 2.00 (05.05.2014)

Do not connect USE-SERIAL port cable when installing software.

It is strongly recommended that you exit all Windows programs before continuing with this
installation.

if you have any other programs running, please click Cancel, close the programz, and run this setup
again.

Otherwise, click Next to continue.
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% Masser Loader 2.00 Setup

Installation Folder
Where would you like Masser Loader to be installed?

The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, eithertype in a
new path, or click Change to browse for an existing folder.

Install Masser Loader to:

C:\Program Files (<86)"Masser'Masser Loader 2.00

Space required: 150 KB
Space available on selected drive: 53.87 GB
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Valitse asennushakemisto. On suositeltavaa kayttda asennusohjelman ehdottamaan hakemistoa.
Valitse Next.


http://www.masser.fi/fi/support/
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/| Shortcut Folder
| Whers would you like the shortcuts to be installed?

The shortcut icons will be created in the folder indicated below. if you dont want to use the default
folder, you can either type a new name, or select an existing folder from the list.

Shortcut Folder:
Masser Loader 2.00 -

7 Install shortcuts for cumrent user only

@ Make shortcuts available to all users

| <Back | [ Net> || Cancd |

Pikakuvake kansion valinta. Valitse kansioksi oletuksena oleva Masser Loader 2.00. Valitse
Next jatkaaksesi asennusta.

Ready to Install

You are now ready to install Masser Loader 2.00

The installer now has enough infarmation to install Masser Loader on your computer.

The following settings will be used:

Install folder: C:“Program Files (c86)\Masser\Masser Loader 2.00

Shortout folder:  Masser Loader 2.00

Please click Mext to proceed with the installation.

Masser Loader-ohjelma on nyt valmis asennettavaksi. Valitse Next asennuksen jatkamiseksi.
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USB-Serial port driver installation

Click Install, if you want to install U5B-Senal port driver.

Install USE-Serial port driver

After USB-Serial port driver installation press Nexd to continue.

Jos kaytat USB-adapteria, taytyy USB-adapterin ajurit myds asentaa. USB-ajureiden asennus
aloitetaan valitsemalla Install asennus ikkunasta.

USB-adapterin ajureiden asennus.

PL-2303 Driver Installer Program [E|

Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
USB-to-5Senal

The InstallShield Wizard will install PL-2303 USE-to-Serial
on your computer. To continue, click Mext.

<Back [ MNewt> | [ Cancel

Valitse Next jatkaaksesi asennusta.
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PL-2303 Driver Installer Program

InstallShield Wizard Complete

The IngtallShield Wizard has successfully installed PL-2303
USB-to-Serial. Click Finizh to exit the wizard.

< Back Carcel

USB —adapterin ajurit on nyt asennettu, valitse Finish asennuksen paattamiseksi.
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USB-Serial port driver installation

Click Install, if you want to install U5B-Senal port driver.

Install U5E-Serial port driver

After USB-Serial port driver installation press Next to continue.

Valitse Next jatkaaksesi Masser Loader -ohjelman asennusta.
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Installation Rnished
The installation has completed successfully.

The Masser Loader 2.00 installation is complete.
Thank you for choosing Masser Loader!

Please click Finish to exit this installer.
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Masser Loader on nyt asennettu, valitse Finish sulkeaksesi asennusohjelman.
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OHJELMAN KAYNNISTYS JA PAANAYTTO

Kytke sarjaliikennekaapeli mittalaitteen ja PC:n vélille tai jos kaytat USB-adapteria niin kytke se
ennen Masser Loaderin kaynnistysta.

Naytoélle avautuu ohjelman paanaytto.

i ™
T =

Settings  Manual

Receive

Load Program

Open File

Masser Chy - 2014

www masser fi Version 2.0.0

Receive Mittausdatan siirto mittalaitteelta PC:lle

Load program Ohjelmien lataus mittalaitteeseen

Open file Aikaisemmin siirrettyjen ja PC:lle tallennettujen tiedostojen avaaminen
Exit Ohjelman lopetus

Settings Asetukset- ikkunan avaaminen

Manual Tama ohje.
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SIIRTO MITTALAITTEELTA PC:LLE

Valitse paanaytoltéd Receive. Naytolle avautuu siirtonéytto:

kp- Receive data

Start Cancel

Close

Settings

Serial port

COM3 Masser Caliper -

Info

Status

Received: 0

Serial speed

19600

-~

LS

Settings Kehyksessa nakyy siirtoasetukset

Info Kehyksessa nakyy tietoa siirron tilasta ja vastaanotettujen merkkien maara

Start Siirron kaynnistys
Cancel Siirron keskeytys
Close Paluu paanaytolle

Settings-kehyksessa nékyy siirtoasetukset: Kaytettava PC:n sarjaportti seka

siirtonopeus.Siirtonopeuden tulee olla sama kuin mittalaitteen nopeus (kts. mittalaiteohjelman

paéavalikosta ASETUKSET).

Info —kehyksessa nékyy siirron tila. Kun PC vastaanottaa mittalaitteelta tietoa, kehyksessa lukee

”Receiving” ja Received —kentassa nakyy vastaanotettujen merkkien maara.

Mikali siirron kéynnistyksesta huolimatta PC ei vastaanota yhtaan merkkia tai Info —kehyksessa
lukee Status —kentassa "Wait”, yhteys mittalaitteen ja PC:n valilla ei toimi. Tarkista talléin, onko
sarjaportti ja nopeus oikeat seké onko kaapeli mittalaitteen ja PC:n valilla kiinni molemmista

paista.
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Siirto mittalaitteelta PC:lle tapahtuu seuraavasti:

Kaynnista vastaanotto PC:Ita valitsemalla Start.

Erillinen "Receive’-ikkuna avautuu.

Kéaynnistéa taman jélkeen siirto mittalaitteelta.

Mittalaitteelta siirtyva tieto nakyy "Receive”-ikkunassa.

Odota kunnes kaikki tieton siirtynyt. Taman jalkeen tieto voidaan tallentaa tiedostaan tai
tulostaa kirjoittimelle.

agrONE

Siirto-ikkuna

. — ]

Save (TXT) ‘ Save (EXCEL) ‘ Print ‘ Clear ‘ Modify ‘ Exit

.

Nayton toiminnot:

SAVE (txt) Tallentaa "Receive” —naytdssa olevan tiedon tiedostoon.

SAVE (xIs) Tallentaa "Receive” —ndytdssa olevan tiedon tiedostoon excel-formaatissa.
PRINT Tulostus kirjoittimelle.

CLEAR Nayton tyhjennys (tyhjentaa "Receive” —nayton).

MODIFY Asetetaan “Receive” —naytté muokkaus tilaan.

EXIT Paluu”Receive data” -naytolle.

Sama “Receive” nayttd saadaan nakyviin kun paanaytosta valitaan “Open file”.
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OHJELMAN LATAUS MITTALAITTEESEEN

Valitse pdanaytoltéa Load Program. Naytdlle avautuu ohjelman lataus —naytto.

rlb— Masser Loader l — &1
Program
|C\Temp\Excaliperll_Bwinvent V110_14032013 hex | Opan
Serial port Caliper
|COM3 Masser Caliper ~||| & Excaliperll/Sonar Caliper [ WRC I
~ Excaliper/2000GR [ 45GR / WRC Load
TWC /Racal f RC2 [ RC3H
" BT Caliper
" 2000EX Close
Nayton toiminnot:
Program Mittalaitteeseen ladattava ohjelmatiedosto (hex-tiedosto).
Serial port Ohjelman latauksessa kaytettava sarjaportti.
Caliper Mittalaitteen tyyppi.
Load Ohjelman lataus mittalaitteeseen.
Open Ladattavan ohjelman valinta PC:n hakemistoista.
Close Paluu paanaytolle.

Ohjelmalistassa (Program) on kaikki aiemmin ladatut hex-tiedostot. Listaikkunan oikeassa
laidassa olevaa ¥ —painiketta painamalla saadaan lista nékyviin. Valitse listasta ladattava hex-
tiedosto.

Mikali ladattavaa ohjelmaa ei 16ydy listasta niin sen voi hakea painamalla Open- painiketta.
Naytélle avautuu ikkuna PC:n hakemistorakenteesta, valitse sieltd haluamasi hex-tiedosto.

Ohjelman lataus tapahtuu seuraavasti:

Valitse ladattava ohjelma (hex-tiedosto)

Valitse oikea sarjaportti

Valitse mittalaitteen tyyppi

Tarkista ettd sarjalikennekaapeli on kytketty mittalaitteen ja PC:n vélille.

Laita mittalaite ohjelman asennus tilaan (kts. mittalaitteen kayttéohje)

Aloita lataaminen painamalla Load -painiketta.

Ikkunan oikeaan alareunaan tulee teksti “Loading is ready!” kun ohjelman lataus on
valmis.

NogakwnrE
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ASETUKSET
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— Terminal window codepage —— |

&+ |Latin  Cyrillic

— Excel field seperator mark

" SPC.chr(32) ¢ TAB.chr(9)

& Custom I

—Language

T Suomi * English

" Russian i Deutsch

Terminal window codepage
Valitaan merkkikoodisto jota kaytetdan siirtonaytéssa.
Excel field separator mark

Erotinmerkki, jolla excel-taulukossa tieto jaetaan eri soluihin. “Custom”-kenttaan syotetaan
erotinmerkki esim , tai ;

Language

Kielen valinta. Uusi kieli otetaan kaytt6on kun asetukset-ikkuna suljetaan.
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